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HPT®41

Parte ‘B’ -

Plano de despiece
nota: Parte ‘A, ‘B’ y ‘'C’
estdn laminadas juntas

Ficha técnica del contenedor

a granel laminado /_

Diametro interno (1.D.) de

467°x38”x41” Parte ‘A ——>»

Diametro externo (0.D.) de
473/4X39%4x 4 2V/4”

Capacidad utilizable del cubo
40.75 pies cubicos

Tara promedio de 52.5 |b

Valor de compresion 15,900 Min.
Comuniquese con Toteco para conocer las recomen-
daciones de peso de la carga y apilamiento

Junta del fabricante Externa
Solapamiento de la solapa superior de 3”
Solapamiento de las solapas inferiores a tope

Compartimientos en
las esquinas
31/4”X43/4”

51/4!!X23/4”

35/8”)(41/4”

B1/232y 93/4%

Laminado con adhesivo resistente al agua
Flauta B y C (sin flauta A)
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Caja exterior (parte A)

%%% Carton liner (parte B)

: Carton liner octagonal
"""""" (parte C)

I
\
Ow Ow

* La parte A estd completamente laminada a la parte B

* La parte C (cartdn liner octagonal) estd laminada a la
parte AB sobre los dos paneles largos

* La secuencia de la flauta puede variar segun el equipo de conversién

Fecha de revision:



